Jaulas de trabajo utilizando cables de acero

en procedimientos de acceso y posicionamiento
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Condiciones de funcionamiento / requisitos técnicos
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Proteccién anticaida

Proteccion perimetral
conaltura3 1,0m
(barra media y de pie)
Equipo de proteccion
personal anticaida, si
existe peligro de vuelco
para el medio de
elevacion de personas

- se ha de disponer de

posibilidades de fijacion
para el equipo de
proteccion personal
anticaida.

- asegurar la puerta

mediante un seguro de
cierre para que no se
pueda abrir
involuntariamente

Barandillas de
proteccién con
travesafio y otro
travesafio en contacto
con el suelo o con
planchas completas o
cercas de alambre o
con cualquier otro
dispositivo de
proteccién que ofrezca
una seguridad
equivalente;

- Travesafio de pecho

entre 1,0 y 1,20 m por
encima de la superficie
de trabajo y de transito,
entre travesafio de
pecho y liston de pie
entre 40 y 50 cm por
encima de la superficie
de trabajo y de transito,
un listén de pie con una
altura minima de 15 cm

Llevar cinturones de
seguridad o arneses
gue han de estar
sujetos, mediante un
dispositivo que no
pueda abrirse
involuntariamente, lo
més cerca posible al
dispositivo de
suspension del aparato.

Proteccién perimetral
conaltura® 1,0m,
distancia vertical entre
dos piezas de la
proteccion lateral

£ 0,50 m;

en caso de proteccion
lateral de 3 piezas, el
borde superior de la
tabla de bordillo ha de
estar 3 10 cm por
encima del piso

Fijar el equipo de
proteccién personal
anticaida en el medio
de elevacion de
personas si :

- lajaula de trabajo
se puede enganchar
o volcar

- existe peligro de
caerse de la jaula

- se ha de disponer de

dispositivos de sujecion
para equipos de
proteccién personal
anticaida.

- asegurar la puerta

mediante un seguro de
cierre para que no se
pueda abrir
involuntariamente

Proteccion lateral
perimetral, altura

31,10 m, a 0,50 m debajo
de la barra de mano ha de
existir una barra de

rodilla, barra de pie con
altura ® 15 cm

- Proteccion perimetral

con altura 3 1,0m,
distancia vertical entre
dos piezas de la
proteccion lateral
£0,50m

- Fijar el equipo de

proteccién personal
anticaida en el medio
de elevacion de
personas si :

- lajaula de trabajo
se puede enganchar
o volcar

- existe peligro de
caerse de la jaula

- se ha de disponer de

dispositivos de sujecién
para equipos de
proteccién personal
anticaida.

- asegurar la puerta

mediante un seguro de
cierre para que no se
pueda abrir
involuntariamente

Proteccion lateral, tres
piezas

Proteccion lateral, tres
piezas

- proteccion lateral,

3 1,0 m con barandilla,
travesafio y tabla de
bordillo o

- proteccién perimetral

equivalente 3 0,95 m

- la proteccion lateral se

puede eliminar durante
el acceso por breve
tiempo y ha de ser
colocada de nuevo
inmediatamente.

- la jaula ha de estar

asegurada contra giros
y vuelcos.

- las puertas no se

pueden abrir
involuntariamente
durante el transporte, o
sea, un transporte con
las puertas abiertas no
es posible.

Proteccién perimetral
conaltura® 1,0m,
distancia vertical entre
dos piezas de la
proteccion lateral

£ 0,50 m;

en caso de proteccion
lateral de 3 piezas, el
borde superior de la
tabla de bordillo ha de
estar 3 10 cm por
encima del piso

Fijar el equipo de
proteccién personal
anticaida en el medio
de elevacion de
personas si :

- lajaula de trabajo
se puede enganchar
o volcar

- existe peligro de
caerse de la jaula

- se ha de disponer de

dispositivos de sujecion
para equipos de
proteccién personal
anticaida.

Las puertas han de
estar equipadas con
cierres y seguros que
eviten que las puertas
se puedan abrir
involuntariamente.

- Proteccion lateral, tres

piezas con altura
31,0m

- otra proteccién de

bordes adecuada para
este fin, altura ® 1,0m

Proteccion lateral de dos
piezas, altura minima de
0,90 m; se ha de
imposibilitar la caida a
través de la barandilla 'y la
tabla de bordillo, por lo
tanto se requiere una
proteccion lateral de tres
piezas.
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